
Klarliste F-Schlepp (Display) 
Erstellt mit Bezug auf die VO 965-2012 (Anhang VII, Teilabschnitt E, NCO.SPEC) 

 

Relevante Leistungsdaten 

Betriebsgrenzen gem. Flughandbuch bekannt 

Gesamtgewicht des Schleppzugs geprüft 

Starbahnlänge (unter Beachtung des Windes, Startbahnbeschaffenheit, 
Gewicht/Beladung des Schleppflugzeugs und des Segelflugzeugs) 

bekannt, 
ggf. berechnet 

Erforderliche Ausrüstung  

Ausklinkvorrichtung (en) geprüft 

Schleppseil geprüft 

Sollbruchstelle (n) geprüft 

Schleppverfahren, etwaige Beschränkungen 

Verständigung zur Startstelle (Funkverbindung, Winkzeichen) geprüft, bekannt 

Verständigung zum Segelflugzeug (Funkverbindung, Signalzeichen 
gem. SBO, z. B. Ausklinkzeichen = Fläche Wackeln)  

geprüft, bekannt, 
abgesprochen 

Sicherheitsmindesthöhe und Mindestabstand zur Zuschauerlinie bei 
Vorbeischlepp im Display 

bekannt 

Lokale Besonderheiten, ggf. Beschränkungen (z. B. Luftraum, 
NFL-Veranstaltungen, behördliche Vorgaben, etc.) 

bekannt 

Schleppgeschwindigkeit, Ausklinkhöhe, durchzuführende Übungen bekannt, abgesprochen 

Verfahren zum Seilabwurf bekannt 

Pflichten und Aufgaben des verantwortlichen Piloten und, falls zutreffend, der 
Besatzungsmitglieder und Aufgabenspezialisten  

Übungsstand gegeben 

Körperliche Fitness / IM SAFE gegeben 

Planung des Flugablaufs durchgeführt 

Absprache und Koordination mit Veranstaltungsleitung / Flugleitung durchgeführt 

Notverfahren 

Abbruchstrategien bekannt 

Notlandefelder bekannt 

 


