Luftfahrt - Bundesamt 33 BRAUNSCHWEIG, den 8., August 1979
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Hinweiss

Durch diese Mitteilung unterrichtet Sie das L.BA vorab iber den Inhalt einer beabsichtigter
Lufttiichtigkeitsanweisung (LTA), deren endgiiltiger Text demnichst in den Nachrichten fir
Luftfahrer, Teil II (NfL II) bekanntgemacht werden wird. Rechtsverbindlich ist die LTA aus-
schlieB8lich in der Fassung ihrer Bekanntmachung in den NfL.

Lufttﬁchtigkeitsanweisung (Entwurf)
Nach § 14 der Betriebsordnung fiir Luftfahrtgerit (NfL II-26/70) wird nachstehende Luft<
tiichtigkeitsanweisung (LTA) erlassen.
Ein durch sie betroffenes Luftfahrtgerit darf nach dem in der LTA angegebemen Termin  auler
fiir Zwecke der Durchfiihrung der Mafnahmen,nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeord-

neten MafSnahmen ordnungsgemifl durchgefiihrt worden sind.
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Malnabhmen umJ Fristens

Vor dem ndchsten Flug ist folgendes auszufiihren:

1. Ermittlung des Seitenruder-Restmoments entsprechend den nachfol-
genden Angaben. '

2. Falls das Restwoment gréBer als 30 kg cm ist, darf das“Segelflugm
zeug b Bekanntgabe weilterer MaBnashmen nicht betrieben werden.
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ge &es@hw1ndlgkelt beschréankts.

runigem Wetter auf 200 km/h
b@igem Wetter auf 180 km/h
Flugzeugschlepp auf 180 km/h

k itsmesser ist bei 200 km/h ein roter radialer

gen.

Lgur "Looping vorwdrts" darf nicht ausgefihrt werden.
ndes Hinweisschild ist gut sichtbar fir den Piloten

noment zwischen 25 und 20 kg cm liegt, wird die
Gegchwindigkeit beschidnkts

ruhlvem Wetter auf 220 km/h
: gem Wetter auf. 200 km/h
- bei E ugzeugbchlepp auf 200 km/h
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flugfigur "Looping vorwirts” darf nicht ausgefiihrt werden.
echendes Hinweisschild ist gut sichtbar fiir den Piloten

tmoment kleiner als 20 kg cm ist, sind keine
cungen erforderlich, : :

6. Dus Seitenruder-Restmoment (statisches Massenmoment des Seiten-
ruders, bezogen auf seine Scharnierachse) ist wie folgt zu ermittelns

Weﬁh/ggga

Das Ruder wird am Antriebslager und am oberen Lager reibungsfrei
(mittels diinner Fdden)eaufgehingt. Sodann wird im Punkt C

{also im Abstand b von der Ruderdrehachse durch den Ruderschwer-
punkt S bis zur Endkante) mit Hilfe einer Feinwaage die Kraft
gemessen, die notwendig ist, um das Ruder in waagerechter Lage
halten (siehe Skizze).

] liziert man diese Kraft mit dem Hebelarm b, so erhdlt man
suchte Restmoment.

gebnis der Messung ist dem LBA, Abt.Technik mitzuteilen.

ung und Bescheinigungs v ,
hmen sind von einem anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb

Die Malbin

mit sntsprechender Berechtigung oder einem selbstdndigen Priifer
Klasse

durchzufihren und im Bordbuch zu bescheinigen.
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