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Fig. 1

Anbringen oder Erneuern von elastischen Abdeckungen auf den
Ruderschlitzen von Quer-, Hdhen- und Seitenruder.

Alle ASK 21, Ger&dte-Nr. L-339, ab Werk-Nr. 21001, wahlweise.

Leistungsmessungen an Segelflugzeugen haben gezeigt, daB durch
einen kontinuierlichen Ubergang zwischen Fliigel und Querruder be-
ziehungsweise Hohenflosse und HShenruder betrichtlich Widerstand
verringert werden kann.

Der kontinuierliche Ubergang wird mit einer elastischen Lippe er-
zeugt, die am Fliigel, an der HShen- und der Seitenflosse befe-
stigt wird und mit ihrer Kriimmung den natiirlichen Schlitz zwi-
schen Fliigel - Querruder, HOhenflosse - HS8henruder beziehungswei-
se Seitenflosse - Seitenruder iiberbriickt und mit Vorspannung auf
den Rudern aufliegt.

Wichtig ist, daB die Abklebung unter diesem Ubergang 100% dicht
ist. Abgedichtet werden die Klappenschlitze mit einem Dicht- und
Gleitband, das gleichzeitig die Reibung der elastischen Lippe
auf dem Quer-~ und Hbhenruder mindert.

Eine fehlende oder beschiddigte Abdichtung kann zu Flattern fiith-
ren!

Die im Quer-, H8hen- und Seitensteuer
Reibung ist minimal und ertr&glich.

entstehende zus&tzliche

Waren bisher noch keine elastischen Abdeckbinder angebracht,
muB auf der Fliigel-Oberseite, wie in Fig. 1 dargestellt, ei-
ne Stufe eingefrdst werden.

Anmerkungs:

Hierbei wird lediglich die Lackschicht #HuBerst vorsichtig bis
zur ersten Lage Glasgewebe entfernt, ohne die Glasgewebelage
zu beschadigen.
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2. Miissen bereits
zu Wartungsarbeiten oder Reparaturen an
werden, so ist zu beachten:

vorhandene elastischen Abdeckbdnder lediglich
den Rudern entfernt

Bei der Demontage von H6hen- oder Querruder:
Es brauchen die Abdeck- und Dichtbdnder nur auf der Ober-
seite - hier sind die Ruderlager - entfernt werden.

Bei der Demontage des Seitenruders:
Die Abdeckbidnder miissen hier nicht entfernt werden!

2.1 Alte Abdeckbidnder vorsichtig abziehen, so daB keine Delanmi-
nierungen im Bereich der Klebefldchen entstehen k&nnen.
Die Klebstoffreste werden mit Kunstharzverdiinnung entfernt.

2.2 Gegebenenfalls entsprechende Uberpriifungen, Wartungsarbeiten

oder notwendige Reparaturen an den Ruderlagern und/ oder an
den Rudern ausfiihren.

3. Anbringen oder Erneuern von elastischen Abdeckbindern

Anmerkungen:

Alle Klebefldchen miissen
fettfrei sein! .
Am besten testet man die Sauberkeit, indem man einen Streifen
Tesafilm auf die gesduberte Fldche klebt, wieder abzieht und
prift, ob keine Staubteilchen mehr am Tesafilm kleben.

vollig sauber, trocken, staub- und

Die neuen elastischen Abdeckbander und Dicht- und Gleitbinder
auf die bendtigten Lingen abschneiden und bereitlegen ([siehe
Tabelle unter "Material"].

3.1 Fliigel-Oberseite:
In die ca.

streifen (1) [zum Beispiel Tesafilm 104,
lang der vorderen Kante geklebt [Fig. 2].

17 mm breit eingefraste Stufe wird ein Hilfsklebe-
12 mm breit] ent-

Fliigel-Oberseite
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Entlang der hinteren Kante des Hilfsklebestreifen (1) wird
nun das Dicht- und Gleitband (2) [3M Scotch, 30 mm breit)
angeklebt. Hierbei darauf achten, daB das Dicht- und Gleit-
band locker iiber dem Schlitz liegt.

Das Querruder dabei auf pogitivste Stellung dricken, damit
anschliefiend bei normalen Vollausschlidgen der Ruder das
Dicht- und Gleitband nicht spannen kannt

Jetzt mehrmals Vollausschlag geben, damit sich das Dicht-
und Gleitband gut in den Schlitz reinlegt.

Nun das Dicht- und Gleitband (2) fest anreiben!

Der zuerst aufgeklebte Hilfsklebestreifen (1) wird nun wie-
der entfernt.

Die Schutzfolie vom Abdeckband (3) [Mylarfolie, 30-15 mm
breit] abziehen und dann das Abdeckband mit seinem Selbstkle-
befilm biindig zur Vorderkante in die tiefergelegte Stufe des
Fliigels kleben [Fig. 3].
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Mit einem weichen Holzklotz [zum Beispiel Balsaholz) oder ei-

ner Hartgummirolle das Abdeckband (3) im Bereich des Kleb- ééw
stoffilms fest andriicken oder anrollen! ;5‘
Jetzt wird noch ein méglichst diinnes und feuchtebestidndiges g

Schutzklebeband (4) [zum Beispiel Tesafilm Nr. 104, weiB, £33
25 mm breit] {iber die Vorderkante des Abdeckbandes (3) und ggg

der Stufe im Fliigel geklebt [Fig. 3]. :

Dieses Schutzklebeband ist eine zusdtzliche Sicherung gegen
das Abschilen des elastischen Abdeckbandes von vorn, was
eventuell zu gefdhrlichen Flugeigenschaften fiihren kdnnte.
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Fig. 4 . HShenleitwerk-Oberseite

3.2 Hohenleitwerk-Oberseite

An der Hohenflosse ist keine Stufe eingelassen!

Nach Fig. 4 wird das Dicht- und Gleitband (2) [3M Scotch,
30 mm breit) iiber den Schlitz auf Hohenflosse und HShenruder
geklebt. Dabei das HShenruder auf positivste Stellung driik-
ken, damit anschlieflend bei normalen Vollausschldgen des Ru-
ders das Dicht- und Gleitband nicht spannen kann!

Es ist darauf zu achten, daB das Dicht- und Gleitband locker
iber dem Schlitz liegt.

Jetzt mehrmals Vollausschlag geben, damit sich das Dicht-
und Gleitband gut in den Schlitz reinlegt.

' Die Klebefldche des Dicht- und Gleitbandes fest anreiben!

Die Schutzfolie vom Abdeckband (3) [Mylarfolie, 30-15 mm
breit] abziehen und das Abdeckband mit seinem Selbstklebe-
film auf die HShenflosse kleben [Fig. 5].

Mit einem weichen Holzklotz [zum Beispiel Balsaholz] oder
einer Hartgummirolle das Abdeckband im Bereich des Klebstoff-
films fest andriicken oder anrollen! i

Zick-Zack~Band (5) vor das Abdeckband (3) kleben.

Anmerkung: Beim Aufkleben der Zick-Zack-Biander diirfen die in
Flugrichtung zeigenden Zacken nicht flach- bzw. rundgedriickt
werden, da sonst die Wirkung als Turbulator beeintridchtigt
ist!

Fig. 5 Hohenleitwerk-Oberseite
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3.3 Fliigel-, Hbéhenleitwerk-Unterseite:
Die Schutzfolie vom Abdeckband (6) (Mylarfolie, 22-15 mm
breit] abziehen und das Abdeckband mit seinem Selbstklebe-
film auf die Fliigel- beziehungsweise Hthenflossen-Unterseite
kleben [Fig. 6].
Im Bereich des Klebstoffilms mit einem weichen Holzklotz
fzum Beispiel Balsaholz] oder einer Hartgummirolle das Ab-
deckband fest andriicken oder anrollen!
Zick-Zack-Band (5) vor das Abdeckband (6) kleben ([Beachte
Anmerkung unter 3.2}.
¢°E Fig. 6 Fliigel- beziehungsweise HShenleitwerk-Unterseite
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£3 3.4 seitenleitwerk:
HEs An der Seitenflosse sind keine Stufen eingelassen. Hier wird
;g; das Abdeckband (6) {[Mylarfolie, 22-15 mm breit], wie in
349 Fig. 7 dargestellt, links und rechts auf die Fahnen geklebt,
it fest angedriickt oder angerollt.
8%
Zick-Zack~Band (5) vor das Abdeckband kleben.
Fig. 7 Seitenleitwerk
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Material:
Fliigel Hohenleitwerk| SLW*
oben Junten oben junten Jli/re
(1) Hilfsklebestreifen 2x
Tesafilm Nr. 104, 12 mm breit 2,85 m
(2) Dicht- u. Gleitband 2x 1x
3M Scotch Gleitband, 30 mm breit 2,85 m 3,10 m
(3) Abdeckband 2x 1x
Mylarfolie, 30~15 mm breit 2,85 m 3,10 m
(4) Schutzklebeband 2x
Tesafilm Nr, 104, weifBl, 25 mm breit (2,85 m
{5) Zick-Zack-Band 2x 1x 2x 2x
Mylarfolie, 0,5 mm dick; 12 mm breit 2,85 mi{3,10 m[{1,50 m|1,25 m]
(6) Abdeckband 2x 2x 2x
Mylarfolie, 22-15 mm breit 2,85 m|- 1,50 m|1,25 m]

Wahlweise fiir (5) und (6):
(7) kombiniertes Zick-Zack-Abdeckband l l 2x l
Mylarfolie, 38-20 mm breit 2,85 m

| 2x I 2x
1,50 m[1,25 m

Die Materialien kénnen von der Firma Alexander Schleicher bezogen werden.

* = Seitenleitwerk, links und rechts

Hinweise: 1. Die MafBnahmen k&nnen von einer sachkundigen Person durchge-
fihrt werden.

2. Anstelle des Abdeckbandes (6) und des Zick-Zack-Bandes (5)
kann wahlweise ein kombiniertes Zick-Zack-Abdeckband (7) an-
gebracht werden.

3. Da abstehende Abdeckbinder erheblichen Widerstand erzeugen,
miissen die elastischen Abdeckbdnder auch bei Vollausschlag
der Klappen und Ruder dicht anliegen!

Auf eine sichere und feste Verklebung der Abdeck- und Zick-
Zackbdnder ist zu achten! .

Poppenhausen, den 07.05.92
ALEXANDER SCHLEICHEER
GmbH & Co.
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